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อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจ 
รุน 8210 N95 และ 8110S N95 

 
ลักษณะท่ัวไป 
เปนอุปกรณสําหรับสวมใสครอบคลุมจมูกและปากเพ่ือ 
ปองกันไมใหอนุภาคอันตราย (Toxic Particle) ซึ่ง 
ปนเปอนอยูในบรรยากาศและเชื้อชีวภาพจําเพาะอยาง 
ผานเขาสูระบบทางเดินหายใจ น้ําหนักเบา หายใจสะดวก 
 

 
 
ลักษณะจําเพาะ 
1. ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY  
AND HEALTH (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสิทธิภาพการปองกันเทากับชั้นคุณภาพ N95*  
2. มีคุณสมบัติตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกและศูนยควบคุมโรคติดตอ (Center of Disease Control, 
CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการลดความเส่ียงตอการรับสัมผัสเชื้อวัณโรค (Mycobacterium Tuberculosis) 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) ได โรคไขหวัดนก 
(Avian Flu) โรคไขหวัดสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) ได 
3. ทําจากเสนใยโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) 
4. มีแถบอลูมิเนียมอยูดานบน และมีแถบโฟมบุอยูดานในหลังแถบอลูมิเนียมเพ่ือเพ่ิมความกระชับและความ 
สบายขณะสวมใส 
5. มีสายรัด 2 เสน ทําจากวัสดุท่ีสามารถปรับความยืดหยุนไดเอง ใหมีความพอดีกับขนาดของศีรษะและลําคอ
ของผูสวมใสโดยไมรัดแนนจนเกินไป 
6. มี 2 ขนาดใหเลือกคือ ขนาดธรรมดา (8210) และขนาดเล็ก (8110S) 
6. ผูจําหนายตองจัดฝกอบรมวิธีการใชงาน  รวมท้ังทําการทดสอบความกระชับ (FIT TESTING) ของอุปกรณ 
ปกปองระบบทางเดินหายใจอยางถูกตองตามหลักการ 
 

 
 
 
 
 
 

*ทดสอบโดยใชอนุภาค SODIUM CHLORIDE ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามขอกําหนดของ NIOSH 
   


